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Salida de alarma

Botón de alarma

Luz de alerta

Altavoz

NOTA
Todos los dispositivos externos deben alimentarse por separado. La cámara no suministra energía a los 
accesorios conectados.



Dimensiones de la cámara

Unit: mm

NOTA
Los diferentes dispositivos pueden tener dimensiones distintas; consulte el producto real.
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Instalación de la cámara
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1.   Evite las cargas pesadas, las sacudidas intensas y la inmersión para prevenir daños durante el transporte y el al
macenamiento. La garantía no cubre daños al dispositivo causados durante el reempaque y transporte secundario
s después de abrir el embalaje original.

PRECAUCIÓN

2.   Proteja este dispositivo contra caídas y golpes fuertes, manténgalo alejado de interferencias de campos 
magnéticos y no lo instale en lugares con superficies inestables o sometidas a golpes.
3.   Limpie el dispositivo con un paño suave y seco. Para la suciedad difícil, humedezca ligeramente el paño con
 un limpiador neutro, limpie suavemente la suciedad y luego seque el dispositivo.
4.   No obstruya la abertura de ventilación. Siga las instrucciones de instalación proporcionadas en este 
documento al instalar el dispositivo.
5.   Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor como radiadores, calefactores eléctricos u otros 
equipos que generen calor.
6.   Mantenga el dispositivo alejado de lugares húmedos, polvorientos, extremadamente calientes o fríos, o con 
fuerte radiación eléctrica.
7.   Si el dispositivo se instala en exteriores, tome medidas de protección contra insectos y humedad para evitar
 la corrosión de la tarjeta de circuito, lo cual puede afectar la supervisión.
8.   Desconecte la alimentación cuando no esté en uso. Desenchufe el dispositivo si permanecerá sin usarse 
durante un periodo prolongado.
9.   Antes de desempacar, verifique si la etiqueta de seguridad está dañada. Si la etiqueta de seguridad está 
dañada, comuníquese con el servicio de atención al cliente o con el personal de ventas. El fabricante no será 
responsable por ningún daño artificial a la etiqueta de seguridad.



 

10.   Mantenga la ventilación del dispositivo para evitar el sobrecalentamiento.
11.   Evite ambientes extremos o corrosivos. No instale ni desmonte el dispositivo en áreas con 
temperaturas extremas, alta salinidad, humedad, polvo o sustancias corrosivas.
12.   Mantenga un sellado adecuado. Si el dispositivo se ha desmontado durante un periodo 
prolongado o se instaló incorrectamente después de las pruebas, el sello puede verse 
comprometido, lo que provocaría acumulación de humedad (empañamiento) y un funcionamiento 
incorrecto.
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